
Traditional Method 
Using Welding Rod

Simple Solution Using 
SoluShim® Alignment Sticks    

   

   

SoluShim
PALOS DE ALINEACIÓN SOLUBLES EN AGUA
PATENTES EMITIDAS Y EN TRÁMITE EN EE.UU. Y EL EXTERIOR

®

CARACTERISTICAS
• Fabricada en la Placa Soluble en Agua 

de Aquasol Aprobada por la EPA
• Compatible Con Cualquier Metal
• Uniforme De Espesor
• Altamente Resistente Pero Flexible
• Echo Para Formar Cualquier Ángulo
• Coloque Entre Las Placas, Tubos 

Y Bridas Para Mantener Perfecta 
Separación

PARA UN 
ESPACIAMIENTO CAÑO
Y COSTURA PERFECTO 
Y UNIFORME

NO SOLDAR    

NO CORTAR 

NO PULIR     

NO CONTAMINACIÓN 
EXTERIOR DE METAL  

PLACA A PLACA

TUBO A LA BRIDA

TUBO A TUBO

Método Tradicional  
Con Varilla De Soldadura

Solución Sencilla   
Utilizando SoluShim® Palos de Alineación

HECHO EN EE.UU.

aquasolwelding.com/es/



Aquasol
C O R P O R A T I O N

   

      

ARTÍCULO N°

ESPESOR       TAMAÑO

PRESENTACIÓN PAQUETE DE CAJASSIST. 
INGLÉS 

SIST. 
MÉTRICO

SIST. 
INGLÉS SIST. MÉTRICO

SS-2-38-132 1/32" 0,8 mm 3/8" x 2" 9 mm x 50,5 mm 100 piezas/bolsa 
de plástico

10 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas) 

SS-2-38-16 1/16" 1,6 mm 3/8" x 2" 9 mm x 50,5 mm 100 piezas/bolsa 
de plástico

10 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas)   

SS-2-38-332 3/32" 2,0 mm 3/8" x 2" 9 mm x 50,5 mm 100 piezas/bolsa 
de plástico 

10 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas)  

SS-2-38-18 1/8" 3,3 mm 3/8" x 2" 9 mm x 50,5 mm 100 piezas/bolsa 
de plástico 

10 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas) 

SS-4-38-132 1/32" 0,8 mm 3/8" x 4" 9 mm x 101 mm 50 piezas/bolsa de 
plástico 

20 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas) 

SS-4-38-16 1/16" 1,6 mm 3/8" x 4" 9 mm x 101 mm 50 piezas/bolsa de 
plástico

20 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas)  

SS-4-38-332 3/32" 2,0 mm 3/8" x 4" 9 mm x 101 mm 50 piezas/bolsa de 
plástico 

20 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas) 

SS-4-38-18 1/8" 3,3 mm 3/8" x 4" 9 mm x 101 mm 50 piezas/bolsa de 
plástico

20 bolsas de plástico por caja 
(1.000 piezas) 

*Grosores personalizados y Tamaños disponibles a petición.

Características Del Espaciador
• Suministran La Separación Mínima De 1/8" Requerida 

Para Proyectos De Placas/Tuberías, De Conformidad 
Con El Código AWS D1.6/D1.6M Código Estructural del 
Acero Inoxidable

• Es Altamente Incompresible
• 100% Biodegradable Y No Daña El Medio Ambiente
• No Deja Ningunos Microelementos Dañinos

Tipos y Tamaños de SoluShim® 

ESPECIFICACIÓNES

ELIMINA  DUDAS EN LA TUBERÍA DE AJUSTE, PERMITIENDO UNA SEPARACIÓN 
MÍNIMA PRECISA Y GARANTIZADA, CADA VEZ!

Instalación y Retiro del Espaciador 
• Insertar Palos SoluShim® Entre Placas Para Crear 

Espacio Necesario
• Palos SoluShim® Puede Ser Doblados Para Formar Un 

Ángulo De 90˚ ( Asegurar con Aquasol® Cinta Soluble en 
Agua Si Es Necesario)

• Suelde La Articulación Como Normal Fijación De 
Separación Uniforme

• Introducir Agua Para Disolver y Remover Fácilmente 

SS.B3.0516.R1

Para obtener información adicional, cotizaciones y 
pedidos, por favor póngase en contacto con:

Aquasol Corporation 

80 Thompson Street
N. Tonawanda, NY 14120 USA

Toll Free: 1.800.564.WELD (9353) 
Teléfono: 716.564.8888 
Fax: 716 564 8889

Correo electonico: info@aquasolcorporation.com
aquasolwelding.com/es/

Distribuido Por: 

HECHO EN EE.UU.

SoluShim
PALOS DE ALINEACIÓN SOLUBLES EN AGUA

®


